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Die Auienwénde und Gartenmauern sind einheitlich aus Sichtbeton Hausfassaden, Stiitzmauern und Ganz oben: Durch Versatz und Dre- Die horizontal schraffierten Beton-.

hergestellt, die horizontale Brettschalung variiert in einer Breite von Gartenabgrenzungen ziehen sich hung bleibt jedem Haus eine private wande sind zum Teil weil} ge-

10 bis 20 Zentimetern. Nach Osten und Suden ist diese Textur zusatz- als verbindende Kontur durch Umgebung erhalten, aulerdem der schlammt, so ergeben sich Korper
die Wohnanlage. unverstellte Ausblick in die Berge. und Flachen.

lich weil3 getont. Eine Hausecke wird jeweils vom Kamin des Wohn-
raums markiert. Auf die Innendammung aus 18 Zentimetern Glaswol-
| le folgt eine doppelte Gipskartonbeplankung. Die Holzfenster sind mit
einer sprossenlosen Dreifachverglasung versehen, Wohn- und Schlaf- -
zimmer mit Holzrollldden ausgestattet. Das ziegeldeckte Satteldach

ist aus verleimten Holzelementen errichtet, im Obergeschoss bleiben

sie sichtbar.

Alle Hauser erreichen Minergie-Standard. Heizung und Ldftung sind
an eine Warmepumpe angeschlossen, auf der Carport-Uberdachung

sind Sonnenkollektoren montiert.
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1 Zugang @_ a - | )
2 Schlafen \\ 0 B i’.
3 Bad P
4 Kochen \ E ﬁ ﬁ H??H H ﬁ%%ﬂ E
5 Essen N
¢ Wohnen MEIIEEEEE I
7 Terrasse [ dh = ~
3 Patio pp— i e —
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Gebaudedaten

-------------

Grundstlicksgrofie: 1.752 m? \ 2
Wohnflache: 700 m? \
7Zusatzliche Nutzflache: 350 m? j e 1

Anzahl der Bewohner: 20 \
Bauweise: Beton 6 | \ \

Primarenergiebedarf: 40,9 kWh/m?a \

3
= e ——— i Baukosten gesamt: 4.762.200 CHF - : :
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und Nutzflache: 4.535 CHF ? { 1 \
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Erdgeschoss M 1:200

Obergeschoss M 1:200
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Schnitt M 1:200

Die Hauser sind auf zwei Ebenen Auch im Innern setzen sich die Lukas Meyer, Ira Piattini 2 ﬁ

kompakt organisiert. Die Grundrisse Farben Weil3 und Grau fort. Grofie Studio Meyer e Piattini. CH-Lamone
weichen je nach Himmelsrichtung Fensterflichen lassen viel Licht '

germgfuwg voneinander ab. herein. .Die funf HéUSer, die sich am -Hang auf unterschiedlichen Ebenen be-

finden, bilden eine Einheit. Sie respektieren die Topografie des Gebiets

und teilen sich eine Grundflache, die als gemeinschaftlicher Garten

gedacht ist.”
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